2合1边上装订版，打印装订方法
PDF文件，A4纸张，双面打印，边上装订，一次制作两本书，尺寸为A4纸张的二分之一。

部份打印机自动不打印空白页的问题：
由于有的打印机会跳过PDF文件中的空白页，所以需要对打印机的设置做一下修改，否则打印“偶数页”的时候，空白页会被跳过去，不打印，结果会使正反面错开一页，导致打印错误。

打印机的设置修改如下：

在开始（Start）—〉控制面板(Control Panel)—〉打印机（Printers）中，找到所用的打印机，用右键点击该打印机，在弹出的菜单中选“属性”（Properties），然后选“高级设置”（Advanced），把“启动高级打印功能”（Enable advanced printing features）前面的勾去掉，也就是说，不要选“启动高级打印功能”，然后点击“是”（OK），退出打印机“属性”的设置。

打印装订步骤如下：

第一步：打印正面。在“文件”—“打印”设置页面范围，设置“仅奇数页”，再按“确定”（或“打印”）开始打印。

注：由于打印机進纸和出纸方式不同，打印时，有的需要翻页，有的需要设置“逆页序”，有的要先打印背面（偶数页），请看以下说明。
1、進纸时打印到纸上面、出纸时打印面朝下——不需要翻页，打印背面时选择“逆页序”。
2、進纸时打印到纸下面、出纸时打印面朝上——不需要翻页，打印正面需选择“逆页序”。
3、進纸时打印到纸上面、出纸时打印面朝上——需要翻页，不选择“逆页序”。
4、進纸时打印到纸下面、出纸时打印面朝下——需要翻页，不选择“逆页序”，但要先打印背面。
如果对所用的打印机不熟悉，打印普通资料作一次测试即可得知。

第二步：打印背面。在“文件”—“打印”设置页面范围，设置“仅偶数页”，再按“确定”（或“打印”）即打印。

第三步：在短边的两边装订，再从中间切开，即为两本书。

第四步：装订方法（任选一种即可）
1、在边上用大订书机装订（需要专门装订厚书的订书机）。装订位置距离书脊3～4毫米为宜；下面的书钉距离书底边大约1厘米。为防止扉页脱页，装订前，须在书的正面和背面装订位置各粘上一条约7毫米宽的卡片纸。
2、在边上涂上强力胶水，再贴上一层结实的纱布或胶布使书页更加牢固。具体做法为（仅供参考）：
先将印好的书页裁成成品大小的尺寸，墩齐，用一个大铁夹夹紧放平，在书脊（即书背）处每隔十毫米（即一厘米），用铁锯条拉一个深度两毫米的小口，一直排满书脊，然后用白胶涂匀，干后，再粘一条与书脊厚度相同的医用纱布，干后粘上书皮，切齐，一本精制的手工制作的书籍就完成了。

